江门市江海区建设工程质量检测站

民用建筑工程室内环境污染检验委托单                                         

	工程名称：
	工程地点：

	建设单位：
	联系人：             电话：

	委托单位：
	联系人：             电话：

	施工单位：
	联系人：             电话：

	质监单位：
	联系人：

	监理单位：
	监理人员（签名）：

	检测项目
	□氡     □甲醛     □苯     □氨     □总挥发性有机化合物（TVOC）

	工程类别
	□Ⅰ类   □Ⅱ类
	结构形式
	

	建筑规模
	              套（户、单元）
	工程完工日期
	        年     月     日

	房间情况
	房间类型
	通风形式
	样板间情况
	□有样板间     □无样板间

□未检测       □检测合格  

□检测不合格

	
	□装修房
□毛坯房
	□集中空调

□自然通风
	
	

	检测阶段
	□初检  □复检   （初检编号：            初检日期：     年    月    日）

	自然间总数
	             间（一般住宅建筑的有门卧室、有门厨房、有门卫生间及厅均理解为自然间）

	自然间面积

（m2）
	＜50
	≥50
且＜100
	≥100
且＜500
	≥500
且＜1000
	≥1000
且＜3000
	≥3000

	数量
	
	
	
	
	
	

	抽检方式
	□随机  □委托指定  □多方商定  □

	抽检比例
	％
	抽检房间
	间
	测点总数
	      个

	检测项目
	□土壤中氡浓度含量      □土壤表面氡析出率

	土壤氡浓度、土壤氡析出率检测场地面积：              m2
	布点总数
	个

	检验依据
	 GB 50325-2010（2013年版）        □  GB/T 14582-93 

 GB/T18204.2-2014

	委托编号：
	

	收样人
	
	收样日期
	

	报告完成时间
	           个工作日


1、请委托人按表格要求填写或选择（在□内打“√”），确认检验项目、检验依据，保证所提供资料的真实性，支付检测费用和按时领取报告。

2、在办理委托检测手续时，检测室内空气污染必须提交涉及室内环境污染控制的设计图纸，检测土壤中氡浓度必须提交检测区域范围内的工程地质勘察平面图。

3、在办理委托检测手续后，委托单位应按要求做好检测前准备工作，具体工作要求在办委托时由我中心说明。（注意：①采用集中空调时，应使室内空调处于正常的运转状态；②采用自然通风时，氡气的检测需在房间的对外门窗关闭24h以后才能进行；③甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）需在房间的对外门窗关闭1h以后才能进行，当墙上有空调洞、排气扇等预留孔应予以封闭；④计算抽检比例时，指对一个单体建筑而言。）  

4、本站保证检测的公证性，对检验数据负责，并保证在服务承诺时间内完成委托检测业务。

5、检验委托单一式两份，委托单位自存一份，凭检验委托单签领检测报告。
6、本站地址：广珠城轨礼乐站配套用房  邮政编码：529000 
电话：2632871、2632478。
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第一联  检测站留底存档
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第二联  委托方取报告凭证











