
江门市江海区建设工程质量检测站

建筑幕墙检验委托单
	委托单位
	

	施工单位
	

	工程名称
	
	质监编号
	

	检验性质
	□有见证送检  □普通送检  □监督抽检  □监理抽检  □初检  □复检

	特殊保密要求
	□有         □无
	取报告方式
	□凭证领取     □传真

	观看检验过程
	□需要    □不需要
	样品处理意见
	□试毕取回     □委托处理

	送样人
	
	送样日期
	
	联系电话
	

	见证人及单位
	
	联系电话
	

	抽检人及单位
	
	联系电话
	

	样 品 信 息

	检验项目
	□气密性能 □水密性能 □抗风压性能 □层间变形性能

	检验依据
	GB/T15227-2007《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》

GB/T18250-2015《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》   GB/T20186-2007 《建筑幕墙》 

	样  品
	面板：□玻璃幕墙 □金属板幕墙 □石材幕墙 

□人造板材幕墙 □组合面板幕墙 □
主要支承结构：□构件式□单元式□点支承□全玻□

主要支承材料：□铝合金型材□钢结构□索杆结构□玻璃肋
规格尺寸（mm）：         （宽）×          （高）
数量：         幅
	面板
	颜色：□透明□绿色□

种类：□6LowE+6+12中空玻璃□

生产厂牌：
安装方式：□四边支承 □点支承 

□吊挂式 □落地式 □

	型材
	生产厂牌：

立柱型号：     壁厚：  mm，表面处理：

横梁型号：     壁厚：  mm，表面处理：

窗扇型号：     壁厚：  mm，表面处理：
	工程设计指标
	□抗风压性能：     Pa属    级
□水密性能：

固定部分：         Pa属    级

开启部分：         Pa属    级

□气密性能：

固定部分：

分级指标值

           m3/(m2·h) 属    级

开启部分

分级指标值

           m3/(m·h)  属    级
□层间变形：

           ≤γx＜            
           ≤γy＜            
           ≤δz＜            

X轴、Y轴位移量：      mm
层间高度变化量：     mm  属   级

	密封材料
	结构胶：

生产厂牌：

密封胶：

生产厂牌：

密封胶条：

生产厂牌：
	
	

	附件
	开启窗五金件：□执手□锁□窗铰

生产厂牌：
	
	

	委托编号
	MQ-S
	样品编号
	MQ-S
	
	

	样品状态
	□正常 □异常 样品异常状态描述：

	样品处理
	□收样   □退样
	收样人
	
	收样日期
	

	报告完成时间
	           个工作日

	备注
	委托方需提供：a、四套试件幕墙性能实验图纸（含试件立面和剖面图，主要受力杆件尺寸，固定和开启、型材和密封条截面、排水构造、试件的支承体系等主要节点图）；b、五金配件的配置说明；c、送检试件的实际工程位置(提供图纸)。


注：1、由委托人按表格要求填写或选择（在□内打√）见证取样或监督、监理抽检，见证人和取样人需在相应栏中签名，对样品的真实性和代表性负责；

本站保证检测工作的公正性，并保证在服务承诺时间内完成委托业务。 

3、本站地址：广珠城轨礼乐站配套用房    电话：2632871、2632478  邮政编码：529000
江门市江海区建设工程质量检测站
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注：1、由委托人按表格要求填写或选择（在□内打√）见证取样或监督、监理抽检，见证人和取样人需在相应栏中签名，对样品的真实性和代表性负责；

2、本站保证检测工作的公正性，并保证在服务承诺时间内完成委托业务。  

3、本站地址：广珠城轨礼乐站配套用房    电话：2632871、2632478  邮政编码：529000
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第一联  检测站留底存档
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第二联  委托方取报告凭证











